s7kovy rozpocet napojeni na budovu

Stavba Rozvoj JVTP etapa lIA 3667 782 K&
Objekt : Interiérové vybaveni laboratofi
PE e - _ celkem (K&

S0 02 NOVOSTAVBA VTP Il A 3 667 782 K¢

lntenerove vybaveni Iaboraton 3 667 782 K&
D p / - 515 159 K&
1 Vnitini kanalizace 63 327 K¢
2 QOdpadni potrubi HT 50/1,8 m 150,00 290,00 K& 43 500 K&
3 Upevhovaci objimky a pomocny material do DN 75 ks 105,00 89,00 K& 9345 K¢
4 Zkouska tésnosti kanalizace vodou do DN 100 m 150,00 17,60 K¢ 2 640 K&
5 Vyvedeni a upevnéni vypustek DN 50 ks 46,00 78,30 K& 3602 K&
6 zvednuti stavajiciho otopného télesa véetné upravy dopojeni m 4,00 1 060,00 K& 4 240 K&
7 Vnitini vodovod 239 547 K¢
8 Plastové potrubi z PPR hostalen D 20 m 304,80 239,50 K& 73 000 K&
9 Upeviiovaci objimky a pomocny materidl pro plast.potrubi do DN 25 m 206,40 41,00 K& 8 462 K&
10 Tiakové zkousky potrubi do DN 50 m 300,00 19,60 K& 5 880 K&
11 Tepelna izolace trubice EKOflex 22/10 m 200,40 53,00 K& 10 621 K&
12 Tepelnd izolace trubice EKOflex 22/20 m 104,40 87,20 K& 9104 K¢
13 Ventit rohovy 1/2"3/8" ks 75,00 192,00 K& 14 400 K&
14 Vodomér bytovy pro studenou vodu DN 15 + M-bus ks 26,00 1920,00 K¢ 49 920 K&
15 Vodomér bytovy pro teptou vodu DN 15 + M-Bus ks 24,00 1 970,00 K¢ 47 280 K¢
16 Nasténka K247 G 172" ks 72,00 265,00 K& 19 080 K&
17 Ptesun hmot % 3,00 600,00 K& 1 800 K&
18 Stavebni pfipomoce 212 285 K&
18 Demontaz kazetového podhtedu v Jaboratofich v trase montaZe rozvodd vody + m2 68,00 460,00 K¢ 31280 Ké
zpétna montaz upravenych kazet podhledu.

19 Demontaz a montéZze SDK zakrytu. m2 5,00 777,00 K& 3885 K¢
20 Zakryt wdnelneho rozvodu potrubi ZVK kasthk SDK 20cmx10cm m 180,00 984,00 K& 177 120 K&
e - - - — -
21 Specifikace materlalu kabely 120 693 Ké
22 1. CYKY-J5x1,5 m 930,00 40,60 K& 37 758 K&
23 |2 CYKY-J5x10 m 115,00 156,30 K& 17 975 K&
24 |3, CYKY-J3x1,5 m 598,00 28,60 K& 17 103 K&
25 |4 CYKY-J3x2,5 m 1 180,00 39,40 K& 46 492 K¢
26 5. CYA25z3] m 10,00 98,20 K& 982 Ké
27 |6. CYABzzt m 10,00 38,40 K& 384 K&
28 Specifikace materialu - 2laby 51 685 K&
29 |1 kabelovy Zlab 62/50 v&etné pfisiusenstvi m 75,00 349,00 K& 26 175 K&
30 kabelovy Zlab 125/50 v&etnd plislusenstvi m 45,00 480,00 K& 21600 K&
31 |3 kabelovy ziab 250/100 vetnd pfisiusenstvi m 5,00 782,00 K& 3910 K&
32 Specifikace materialu - trubky,krabice,konstr. listy.... 5936 K&
33 1 Trubka instalaéni pevna prim. 21 m 13,00 32,00 K& 416 K&
34 |2 Krabice odbotna svorkova KO 68 v¢.svorek a vigka ks 48,00 115,00 K& 5 520 K&
35 Specifikace materialu - dopInéni stav. rozvadédu 19 218 K&
36 |1, RH - osazeni jisti¢e - 25A/3/8 ks 1,00 678,00 K& 678 K&
37 2. RH - osazeni elektroméru 3f (dalkovy odedet M-BUS) ks 1,00 7 821,00 K& 7 821 Ke
38 |3 R1.2 - osazeni jistice - 10A/1/B ks 2,00 309,00 K& 818 K&
39 |4 R1.2 - osazeni jisti¢e - 16A/1/8 ks 2,00 289,00 K& 578 K&
40 5. R2.1 - osazeni jistice - 10A/1/B ks 2,00 302,00 K& 604 K&
41 |6. R2.1 - osazeni jistice - 16A/1/B ks 6,00 287,00 K& 1722 Ke
42 7. R2.2 - osazeni jistite - 10A/1/B ks 1,00 308,00 K& 308 K&
43 |8. R2.2 - osazeni jistice - 16A/1/B ks 5,00 289,00 K& 1445 K&
44 {9 R3.1 - osazeni jistice - 10A/1/B ks 2,00 332,00 Ke 664 K&
45  {10. R3.1 - osazeni jistie - 16A/1/B ks 5,00 295,00 K& 1475 K&
46 1. R3.2 - osazeni jistice - 10A/1/8 ks 6,00 305,00 K& 1830 K&
47 2. R3.2 - osazen jistice - 16A/1/B ks 5,00 295,00 K& 1475 KeE
48 Specifikace materidlu - ostatni material 53 737 K&
49 1. Zapojeni vyvodu do 3x4 (didestorfe laborator.stoly) ks 84,00 37,60 K& 3158 K&
50 {2. Zapojeni ventilatoru ks 19,00 115,20 K¢ 2189 K&
51 |3 Ukonéeni vodid(t v rozvadédi ks 59,00 28,30 K¢ 1670 K&
52 4, Demontaz stavajicich zasuvek ks 82,00 125,20 K& 10 266 K&
53 |5 ProtaZeni kabelll stavajicim ztabem m 1893,00 18,00 K& 34 074 K¢
54 |6, Odvikovani a opétovné zavikovani stavajiciho zlabu m 25,00 95,20 K& 2 380 K¢
55 Specifikace materialu - rozvadéce 38 672 K¢
56 |RVZT Nésténna plastova rozvodnice - 96modulll ks 1,00 38 672,00 K& 38672 K&
57 §= 550mm, v=750mm, hi. =148mm
58 Napin:
59 vypinaé 25A/3P - ks 1
60 svodi¢ pfepéti 3+1 - ks 1
61 jistic BA//C - ks 19
62 Specifikace materidlu - stavebni prace spojené s montazemi 296 403 K&
83 1. Novy prostup do prim. 100mm ks 45,00 55,00 K¢ 2475 KE
64 |2. Novy prostup 130x70mm ks 1,00 690,00 K& 690 K&
65 |3. Frézovéni drazky pro kabely 3 x 2 cm m 52,00 58,30 K& 3032 K&
66 |4, Protipozarni prostupy - rozebrani a opétovné utésnéni m2 4,00 3 580,00 K& 14 320 K&
67 5. Odkiopeni SDK podhledu a jeho opétoviné upravent m2 56,00 790,00 K& 44 240 K&
68 6. Rozebrani SDK kazetového podhiedu a jeho opétovné upraveni m2 177,00 648,00 K& 114 696 K&
69 7. QOdklopeni akustického podhledu a jeho opétovné upraveni m2 19,00 850,00 K& 16 150 K¢
70 |8. Odklopeni a zaklopeni SDK pritky m2 105,00 960,00 K& 100 800 K&




Kyselino-vzdomy, radidini ventilator, celo-plastovy, s jedno-otaékovym motorem,
pfipojovaci hrdta prim. 160, montas pomoci kovové stolicky s epoxidovym natérem,
stfiska proti povétrnostnim viivam, pruzného pipojeni k potrubi a pruzného ulozenti,
odvod ko

72 1.4.1 Zpétna klapka, kyselino-vzdorna, prim. 250, pro vertikélni montaZ. zpétna klapka ks 19,00 3 596,00 K& 68 324 K&
bude instalovana pred sestavou odvodniho ventilatoru a tlumi€d hluku. Chemicka
odolnost bude stejna jako chemicka odolnost instalované digestofe. V&. montazniho a
pfipojovaci

73 1.5.1 Tlumi€ hluku kruhovy, plastovy - kyselinovzdomy, vypli nehoflavy zvukoizolaéni mat. ks 38,00 3 660,00 K& 135280 K&
za sklotkaninou textilii. Prim. 250mm / celtkova délka 1000mm. Chemicka odolnost
bude stejna jako chemicka odolnost instalované digestofe. V&. mont&sniho a
pfipojovaciho

74 1.7.1 Vyfukovy kus na kruhové potrubi, plastovy, kyselino - vzdorny, prim. 250 v&. sita, ks 19,00 2 520,00 K& 47 880 K&
Uhel vyUstdni 130° od vodorovné roviny. V&. veskerého Chemicka odolnost bude
stejna jako chemicka odolnost instalované digestofe. VE&. mont&zniho a pfipojovaciho
pfislusenst

75 1.9.1 Redukce osova 250/160 z plastového potrubi, kyselinovzdorné provedeni. Chemicka ks 38,00 2 910,00 K¢ 110 580 Ké
odolnost bude stejna jako chemicka odolnost instalované digestore. V&. montazniho a
pfipojovaciho pfislusenstvi,

27 490,00 K& 522 310 K¢

76 1.9.2 Kruhové Spiro potrubi z nerez plechu - prim. 250mm, v& 20% tvarovek a spojovaciho bm 140,00 2 050,00 K& 287 000 K&
a zavésového, nebo montazniho materialu materialy

77 1.10.1 Tepelna izolace s oplechovanim. Tt tep. izolace 60mm, v&. montazniho a spojovaciho m2 140,00 1120,00 K¢ 156 800 K&
pfislugenstvi

78 10.12.1 Ostatni spojovaci a zavésovy materidl kg 10,00 144,00 K& 1440 K&

79 ]10.12.2 Zavésovy material kg 10,00 94,00 K& 940 K&

80 10.12.3 Zaregulovani a zprovoznéni, provozni dokumentace kus 1,00 9 850,00 K& 9 850 K&

81 10.12.4 Demontéz stavajicich zaslepek na potrubi na stfese prim. 225 ks 19,00 95,00 K& 1805 K&

82 10.12.5 Demontaz stavajicich zaslepek na potrubi v interiéru - prim, 225 ks 19,00 95,00 K¢ 1805 K&

83 10.12.6 Demontaz stavajiciho potrubi prim. 225 nerez bm 20,00 217,00 K& 4340 K&

84 1ST1 Betonove dlazdice pro vyneseni potrubi a ventilator, Rozmér dlazby: 500x500 / ks 150,00 196,00 K& 29 400 K&
vy$ka 50mm.

85 |ST2 Demontaz kazetového podhledu v laboratofich nad novym potrubim od digestote - pro m2 22,00 350,00 K& 7700 K&

monté&Z zavésového materialu + 2Zpétna montdZ upravenych kazet podhledu.

dodévka UT . MaR zapojen/ Mbus vystupu na
mélici _ viz piipojenf el pristroje - 52ks

Digestor vietn& 2 ks beznapétového kontaktu pro signalizaci stavu provozu (

plny provoz , dtiumovy provoz) MaR provede napof
87 |1 Frakvenéni méni¢ VLT HVAC Drive ks 19,00 26 020,00 K& 494 380 K¢
88 400V/750 W 1P55
89 FC102P1K5T4E55H3
90 montéZ na sténu
91 1200 RIDIC] SYSTEM 452 310 K&
92 A1 doplnéni reguldtoru o jednotku vsiupt ks 1,00 78 320,00 K& 78 320 K&
93 Di-12x
94  1A2 dopinéni  regulatoru o jednotku vstupy ks 1,00 79 950,00 K& 79 950 K&
95 DI-18x
96 A3 dopInéni regulétoru o jednotku vstupl ks 1,00 79 950,00 K& 79 850 K&
97 Di-18x
98 1A4 dopingni regulatoru o jednotku vstupll ks 1,00 78 230,00 K& 78 230 K&
99 DI-12x
100 |A5 dopln&ni regulatoru o jednotiu vstupli a vystupt ks 1,00 135 860,00 K& 135 860 K&
101 DI-36 x
102 AO- 19x
103 PROGRAM : 54 720 K&
104 {1 Vizualizatni program pro oviadani systému vzt , ut, chlazeni a méfeni v rozzdadu hod 24,00 2 280,00 K& 54 720 K&

datovych bod podstanic A1- A5 v rozsahu technické zpravy v parametrizaci a
ptenoru dalkového hiaseni na vybrana zafizeni uréena ivestorem { 1x pfenostna 5

mon telefon

106 Méreni a regulace - SPECIFIKACE

106 SPOJOVACi VEDENI 32 315 Keé
107 1. JYTY 2x1 . Stinény m 250,00 30,00 K& 7 500 K&
108 |2 JYTY 4axt stingny m 100,00 38,20 K& 3 820 K&
109 |3 CYKY 3Cx1,5 m 100,00 35,60 K& 3 560 K&
110 |7. J-Y(st)Y 2x2x0,8 m 550,00 31,70 K& 17 435 K&
111 MONTAZNI MATERIAL A PRACE 97 640 K&
112 |1 trubka instalatni kovova, primér 16 mm m 300,00 120,00 K& 36 000 K&
113 |2 trubka instalaéni kovové, primér 21 mm m 250,00 132,00 K& 33 000 K&
114 {14, ukonéeni vodigd v rozvadééi do 2,5mm2 ks 120,00 18,00 K& 2 160 K&
115 |15, Pripojeni el piistroje ks 88,00 250,00 K¢ 22 000 K&
116 |186. upeviovaci bod hmozdinkou 8-10 mm ks 200,00 8,00 K& 1600 K&
117 {19. Prozvomémi a ulkongeni vodiée v el zafizeni ks 120,00 24,00 K¢ 2 880 K&
118 STAVEBNI PRIPOMOCE 49 460 K&
119 |20 DEMNOT PODHLEDU + OPETNA MONTAZ m2 30,00 682,00 K& 20 460 K¢
120 21 ZHOTOVENI PRURAZU DO 10 CM ks 20,00 1450,00 K& 29 000 K&
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